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PROCEDE D'ACCES PAR MINI -MESSAGE 
A UNE SESSION DE TELEVISION INTERACTIVE 

La presente invention se rapporte au domaine de la 
television interactive. 

La presente invention se rapporte plus 
particulierement a un procede visant a permettre l'acces a 
un service de television interactive conditionnellement a la 
saisie d'un code envoye par mini-message, ce dernier pouvant 
par exemple etre au format SMS. 

L'art anterieur connait d6ja des solutions pour 
acceder a des services payants de television interactive. 
Une solution classique consiste a realiser un paiement par 
carte bancaire. On connait egalement d'autres solutions 
comme le paiement au moyen d'une connexion surtaxee par 
modem. 

La presente invention entend remedier aux 
inconvenients de l'art anterieur en proposant un procede 
permettant d' acceder a un service payant de television 
interactive au moyen d'un mini -message. 

A cet effet, la presente invention concerne, dans son 
acception la plus generale, un procede d'acces a un service 
de television interactive au moyen d'un code et d'un mini- 
message caracterise en ce qu'il comporte les etapes 
suivantes : 

• generation aleatoire d'un code CI par une 
application de television interactive mise en oeuvre 
sur un equipement de television interactive ; 

envoi d'un mini-message comprenant le code CI a un 
serveur de traitement au moyen d'un equipement de 
telecommunications mobiles ; 



• calcul par le serveur de traitement du code C2 = F 
(CI) ; 

• renvoi du code C2 par le serveur de traitement et 
reception de C2 sur 1' equipement de telecommunications 
mobiles ; 

saisie de C2 par un utilisateur dans 1 ' application 
de television interactive ; 

• calcul par 1' application interactive de CI' = F" 
1 (C2) / verification que CI' = CI, et acces audit 
service par 1 'utilisateur ; 

ou F est une fonction predefinie et F" 1 est la 
fonction inverse de F. 



Selon une premiere variante, ledit mini-message est au 
format SMS. 

Selon une seconde variante , ledit mini-message est au 
format MMS. 

Selon une troisieme variante, ledit mini-message 
possede le format d'un courrier 61ectronique. 

Selon un mode de mise en ceuvre, ledit mini -message est 
transmis via un reseau de telecommunications mobiles. 

Selon un autre mode de mise en oeuvre, ledit mini- 
message est transmis via le reseau Internet et/ou un reseau 
local sans-fil. 

De preference, ledit service est payant et ledit mini- 
message est surtaxe. 

La presente invention se rapporte egalement a un 
systeme pour la mise en oeuvre du procede comprenant au moins 
un equipement de telecommunications mobiles, un equipement 
de television interactive, un reseau de telecommunications 
mobiles ou un reseau local sans-fil, un reseau de 
teiedif fusion numerique et un serveur de traitement. 



On comprendra mieux 1' invention a l'aide de la 
description, faite ci-apres a titre purement explicatif, 
d'un mode de realisation de 1' invention, en reference aux 
figures annexe es : 

5 "la figure 1 illustre une mise en oeuvre du procede 

selon 1' invention. 

Dans le mode de realisation developp6 dans notre 
exemple, un utilisateur possede une television reliee a un 
10 decodeur de television interactive et un terminal de 
telephonie mobile ayant la capacity d'envoyer et de recevoir 
des messages de type SMS, MMS ou courrier eiectronique . . . Ce 
terminal peut etre compatible GSM, CDMA, GPRS, UMTS ou tout 
autre norme de telecommunications mobiles numeriques 
15 acceptant 1' envoi et la reception de mini -mess age s . On peut 
egalement envisager un terminal de type PDA (assistant 
personnel) relie a un reseau local sans-fil (par exemple de 
type Wi-Fi-.)- II est entendu que cet exemple n'est pas 
limitatif et qu'il appartient a l'homme du metier de 
realiser des variantes s'adaptant a des cas particuliers. 

L 'utilisateur regarde des programmes de television 
interactive en libre acces. A un instant T, il choisit 
d'acceder a un service payant de television interactive. 
L' application de television interactive mettant en oeuvre le 
procede selon 1' invention genere un code C de fagon 
aieatoire et demande a 1 'utilisateur d'entrer ce code C sur 
son terminal mobile. 

Dans notre exemple, le code est genere parmi les 
entiers naturels inferieurs a 2 8 = 256 et la fonction 
utilisee est Y = F(X)=1/X 2 . On a alors X = F" X (Y) = l/-/(y). 

L' utilisateur entre done le code C - n 2 sur son 
terminal et l'envoie sous la forme d'un SMS a un numero 
predefini. Dans notre exemple, le SMS est surtaxe, e'est-a- 
dire que l'operateur de telecommunications mobiles facturera 
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ce message a un prix superieur au prix d'un SMS normal et 
qu'une partie de ce supplement sera reversee au fournisseur 
du service payant de television interactive. 

Ensuite, le SMS est receptionne par un serveur de 
5 traitement qui calcule R=F(N 1 )=1/(N 1 ) 2 . Le serveur renvoie, 
par 1 ' intermediaire d'un reseau de telecommunications 
mobiles , le resultat R au terminal de l'utilisateur. 

L'6tape suivante consiste, pour l'utilisateur, en la 
saisie de R dans une fenetre de 1 ' application de television 
10 interactive au moyen de sa teiecommande. L' application 
interactive calcule F" l (R) = l/V r (R) et verifie que cette 
valeur est egale, aux approximations de calculs sur des 
reels par des equipements inf ormatiques pres, a N x . Si la 
verification est positive, 1 ' application de television 
15 interactive autorise l'acces au service payant a 
1 'utilisateur. 

L' invention est decrite dans ce qui precede a titre 
d'exemple. II est entendu que l'homme du metier est a meme 
20 de realiser differentes variantes de 1' invention sans pour 
autant sortir du cadre du brevet. 



REVINDICATIONS 



1. Procede d' acces a un service de television 
interactive au moyen d'un code et d'un mini -mess age 
caracterise en ce qu'il comporte les etapes suivantes : 

• generation aieatoire d'un code CI par une 
application de television interactive mise en oeuvre 
sur un equipement de television interactive ; 

• envoi d'un mini-message comprenant le code CI a un 
serveur de traitement au moyen d'un equipement de 
telecommunications mobiles ; 

• calcul par le serveur de traitement du code C2 = F 
(CI) ; 

• renvoi du code C2 par le serveur de traitement et 
reception de C2 sur 1' equipement de telecommunications 
mobiles ; 

• saisie de C2 par un utilisateur dans 1 ' application 
de television interactive ; 

• calcul par 1 ' application interactive de Cl ; = F" 
1 (C2), verification que CI' = CI, et acces audit 
service par 1 'utilisateur ; 

ou F est une fonction predefinie et F" 1 est la 
fonction inverse de F. 

2. Procede d' acces a un service de television 
interactive selon la revendication 1, caracterise en ce que 
ledit mini-message est au format SMS. 

3. Procede d' acces a un service de television 
interactive selon la revendication 1, caracterise en ce que 
ledit mini-message est au format MMS. 

4. Procede d' acces a un service de television 
interactive selon la revendication 1, caracterise en ce que 
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ledit mini-message possede le format d'un courrier 
eiectronique. 

5. Procede d'acces a un service de television 
5 interactive selon la revendication 1, caracterise en ce que 

ledit mini-message est transmis via un reseau de 
telecommunications mobiles. 

6. Procede d'acces k un service de television 
10 interactive selon la revendication 1, caracterise en ce que 

ledit mini-message est transmis via le reseau Internet et/ou 
un reseau local sans-fil. 

7. Proced6 d'acces a un service de television 
15 interactive selon la revendication 1, 2 ou 3, caracterise en 

ce que ledit service est payant et en ce que ledit mini- 
message est surtaxe. 

8. Systeme pour la mise en ceuvre du procede selon 
20 l'une quelconque des revendications prec6dentes comprenant 

au moins un equipement de telecommunications mobiles, un 

equipement de television interactive , un reseau de 

telecommunications mobiles ou un reseau local sans-fil , un 

reseau de teiedif fusion numerique et un serveur de 
25 traitement. 



ABREGE DESCRIPTIF 



La pr6sente invention se rapporte a un procede d'acces 
a un service de television interactive au moyen d'un code et 
d'un mini-message caracterise en ce qu'il comporte les 
etapes suivantes : 

• generation aieatoire d'un code CI par une 
application de television interactive mise en oeuvre 
sur un equipement de television interactive ; 

• envoi d'un mini-message comprenant le code CI a un 
serveur de traitement au moyen d'un Equipement de 
telecommunications mobiles ; 

• calcul par le serveur de traitement du code C2 = F 
(CI) ; 

• renvoi du code C2 par le serveur de traitement et 
reception de C2 sur 1' Equipement de telecommunications 
mobiles ; 

• saisie de C2 par un utilisateur dans 1 ' application 
de television interactive ; 

• calcul par 1 ' application interactive de CI' = F" 
1 (C2) r verification que CI' = CI, et acces audit 
service par 1 'utilisateur ; 

ou F est une fonction prEdEfinie et F" 1 est la fonction 
inverse de F. 

La presente invention se rapporte egalement a un 
systeme pour la mise en oeuvre du proc6d6 comprenant au moins 
un equipement de telecommunications mobiles r un equipement 
de television interactive , un reseau de telecommunications 
mobiles ou un reseau local sans-fil, un reseau de 
teiedif fusion numerique et un serveur de traitement. 
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